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26CA 1/2'' CCP TEDS ESIVAHVISTIN
1/2'' esivahvistin integroidulla BNC-liittimellä.
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RT_SKU:

26CA

Tyyppi: CCP

Halkaisija: 1/2"

Taajuusalue: 2 Hz - 200 kHz

Liitin: BNC

Tyyppi: TEDS

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

½” esipolarisoitujen mikrofonien kanssa
Standardi tasavirtalaitteiden kanssa
Sisäänrakennettu TEDS siru
Integroitu BNC liitin
Taajuusalue 2 Hz – 200 kHZ
Sisääntuloimpedanssi 20 Gohm, 0.4 pF
Ulostuloimpedanssi

26CA on CCP esivahvistin integroidun BNC liittimen kanssa. Käyttö ½” esipolarisoitujen mikrofonien ja
standardi tasavirtalaitteiden kanssa. Sisältää sisäänrakennetun TEDS sirun, mikä mahdollistaa sen
ohjelmoinnin kokonaisena yksikkönä mikrofonin kanssa.
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.facebook.com/mipelectronics

www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/

www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

http://www.mip.fi/images/docs/fi/26CA.pdf
http://www.tcpdf.org

