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AKUSTINEN KAMERA SOUNDCAM 3.0 - MYÖS
ULTRAÄÄNIIN. UUTUUS !
SOUNDCAM 3.0 - ensimmäinen akustinen kamera, joka on houkutteleva myös
hinnaltaan. Makes sound visible. Nyt parannetulla ohjelmistolla myös
ultraäänimittauksiin. Taajuusalue jopa 90 kHziin asti. Lämpökamera vakiona. 

Käyttökohteet

Tutkimus ja tuotekehitys: Laitemelujen
lähteiden paikannus
Kunnossapito: Paineilma- ja
kaasuvuotojen paikannus sekä
koronapurkausten paikannus
Rakennustekniikka: Äänivuotojen
paikannus rakenteissa
Elektroniikkateollisuus: Sähköisten
laitteiden tutkimus
Autohuollot:  Ongelmakohtien
nopeampi paikannus
Villieläimet: Esimerkiksi lepakkojen ja
lintujen paikannus
Ympäristömelu: Melulähteiden
paikantaminen
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SOUNDCAM 3 on CAE:n uusin akustinen kamera, joka on edelleen houkutteleva myös hinnaltaan. Laite
on uskomattoman helppokäyttöinen - älypuhelimen tyyppinen käyttölogiikka ja kosketusnäyttö.

SOUNDCAM 3 näyttää visuaalisesti äänilähteet sekä kuuloalueen yläpuolella olevat ultraäänet
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näytöllään reaaliaikaisesti.

Ihminen prosessoi parhaiten näkemällä. SOUNDCAM visualisoi akustisen informaation näkyväksi
kuvaksi.

Äänen analysoiminen ja ymmärtäminen ei ole koskaan ollut helpompaa.

SOUNDCAM koostuu 176 mikrofonista, optisesta kamerasta, integroidusta datan keräys- ja
analysointilaitteistosta, sekä näyttö- ja ohjausyksiköstä kosketusnäytöllä ja painonapeista. Nyt myös
lämpökamera on integroitu laitteeseen. 

Laite näyttää mittaustulokset korkealaatuisina kuvina reaaliaikaisesti laitteen näytöllä.

Laitteen nopeus ja tarkkuus tekee siitä ainutlaatuisen - yhdistettynä houkuttelevaan hintaan -
se on täysin uniikki laite markkinoilla.

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS
 Halkaisija  340 mm
 Dynamiikka-alue  < 33 dB...120 dB, 40 dB dynamiikka
 Mikrofonit  176 kpl MEMS-mikrofoneja, 24 bit resoluutio,

taajuusalue 10 Hz - 100 kHz
Näytteistystaajuus  200 kHz
Analyysin taajuusalue  800 Hz ...90 kHz
Paino 2,6 kg
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MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS
Toimitukseen sisältyy:

Soundcam 3 sisältäen Li-ion akku, 7" kosketusnäyttö, USB-C  ja Ethernetliitäntä, kuulokeliitin ja
virtalähde. Laitteen mitat : 34 x 34 x 10 cm; paino 2,6 kg
Vakiona kuljetuslaukku muotoon leikatuilla foamilla + kolmijalka + kuulokkeet.  Laukun
ulkomitat 58 x 48 x 27 cm, paino varusteineen 9,6 kg.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS
1. Englanninkielinen esite , (URL:

http://www.mip.fi/images/docs/fi/soundcam3brochureenglishdigi.pdf)
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