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CADNA B - ILMAÄÄNI- JA
ASKELÄÄNIERISTÄVYYDEN
LASKENTAOHJELMISTO
CadnaB on ohjelmisto, jolla voidaan laskea koko rakennuksen huoneiden välinen
ilmaääni- ja askeläänieristävyys, sekä julkisivun äänieristävyys.Laskenta
perustuu standardisarjan ISO 12354 osiin 1 - 3, ja se laajennetaan
tulevaisuudessa muihin standardeihin (esim. DIN 4109).
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Datakustik

MSP_VIRTUEMA
RT_SKU:

Cadna B

Sovellukset: Environmental noise
Building acoustics
Indoor Acoustics

Käytä CadnaB: tä laskeaksesi koko rakennuksen huoneiden välinen ilmaääni- ja askeläänieristävyys,
sekä myös julkisivun äänieristävyys.

Laskenta tapahtuu standardin ISO 12354-2017 osien 1, 2 ja 3 mukaisesti. Muita laskentamenetelmiä ja
kansallisia standardeja otetaan käyttöön tulevaisuudessa.

CadnaB tarjoaa useita valmistajien ja kirjallisuuden tietokantoja rakenne-elementtien akustisista
tiedoista.

CadnaB on yhteensopiva Cadna A: n ja Cadna R: n kanssa. Integroitu CadnaA / B / R-
ohjelmistojärjestelmä on tällä hetkellä ainoa järjestelmä, joka voi laskea äänen ulkopuolisesta lähteestä
rakennuksen läpi, rakennuksen sisällä ja useiden huoneiden kautta (ja päinvastoin).

 

www.facebook.com/mipelectronics

www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/

www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ
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https://www.youtube.com/watch?v=a8W2NXXpOEA
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www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

https://www.youtube.com/watch?v=a8W2NXXpOEA


25.06.2025

(3/3)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.facebook.com/mipelectronics

www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/

www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

http://www.tcpdf.org

