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GRAYWOLF ADVANCEDSENSE PRO IAQ PLUS
Ilmastoinnin mittausratkaisu GrayWolfilta.
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Graywolfin Direct- ja AdvancedSense Indoor Air Quality laiteratkaisut mahdollistavat tehokkaan ja
nopean sisäilman laadun mittaukset. Löydä potentiaaliset ongelmat ennen kuin ne pahenevat,
markkinoiden moderneimmilla kannettavilla sisäilman laadun monitorointilaitteilla. Yhteen anturiin voi
laittaa kuusi sensoria, joten voit optimoida GrayWolfin sisäilman laadun mittarit tarpeittesi mukaan.

GrayWolf laitteet on myös mahdollista saada GrayWolfLive palvelun kanssa, mikä mahdollistaa
laitteiden etävalvonnan. Laitteita voi monitoroida millä tahansa internet-selainta käyttävällä laitteella,
dataa voi katsoa ja ladata tietokoneelle analysoimista varten, sekä hälytysarvoja eri sisäilman laadun
suureille voi määrittää.Hälytysarvojen ylittyessä palvelu lähettää kymmenelle valitsemallesi henkilölle
sähköpostin tai tekstiviestin.

Ominaisuuksia:

Mittaa hiilidioksidia CO2, hiilimonoksidia CO, suhteellista kosteutta % RH, lämpötilaa,
kastepistettä, absoluuttista kosteutta tai kuutta itse valitsemaasi suuretta
AdvancedSense laitteeseen voi yhdistää monia muitakin antureita ja lisälaitteita mitkä
mahdollistavat mm. partikkelilaskennan, myrkylliset kaasut, ilmavirtaus ja muita ominaisuuksia
Tallentaa mittaustiedot kattavasti: data tiedostoihin liitetään automaattisesti luodut ääni, teksti
ja graafiset muistiinpanot, sekä kuvat ja videot
Laitteesta löytyy mallit IAQ raporteista , esiohjelmoidut sensorit, tallennetut mittausohjeet
Lisää omia raporttipohjia ja alaan liittyviä määräyksiä
Erittäin helppokäyttöinen
Tiedon analysointi suoraan näytöllä, raportointi PC:llä ohjelmiston avulla
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IQ-610 Anturi joka mittaa CO2, CO, ppB VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet), suhteellista sekä
absoluuttista ilmankosteutta, kastepistettä. Lisänä paikka yhdelle lisäanturille.
AdvancedSense Pro kestävä kämmentietokone ja dataloggeri korkearesoluutioisella näytöllä,
32GB tallennustilalla. Laitteessa on sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin. Kamera
muistiinpanoja varten. WiFi & Bluetooth langattomat ominausuudet. Laitteessa on 2 8-pinnistä
ja yksi 7-pinninen Lemo-liitin lisälaitteille. Kaksi liitinpaikkaa K-tyypin lämpötila-antureille.
Pakettiin kuuluu myös USB-kaapeli ja virtalähde.
WolfSense AS ohjelmisto
WolfSense PC-ohjelmisto datan siirtoa ja analysointia varten. Toimitetaan CD:llä sekä USB-
muistilla.
SWS-AS3a Kolmen vuoden lisenssi WSAS ohjelmistopäivityksiin ja rajoittamaton lisenssi WSPC
ohjelmistopäivityksiin
PCC-AS01 Kuljetuspussi AdvanceSense kämmentietokoneelle
PCC-05IQ Kuljetuspussi anturille
PCC-10A Kovakantinen kuljetuslaukku johon kaikki kitin osat mahtuvat
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