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TARINAKALIBRAATTORI VC120, PC-OHJATTU
KALIBRAATTORI

PC- ohjattu varahtelyn pyyhkaisy ja taajuusvasteen mittaus.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA VC120
RT_SKU:

VC120 tarinakalibrointijarjestelmalla on nopea ja helppo suorittaa tarindantureiden ja -mittalaitteiden
kalibroinnit seka laitteiden mahdollinen vianetsinta.

Laitteen yhteydessa tulee myos kalibrointia helpoittava uusi ohjelmisto, mika sisaltaa sensori
tietokannan.

Ominaisuuksia:

o Tarindaamplitudi Tm/s2

o Varahtelytaajuus 70 — 10 000 Hz

o Taajuusvasteen mittaus

o Anturin maksimimassa 400 g

Varaus-, [EPE- ja janniteulostuloisille antureille

Ladattava NiMH-akku mahdollistaa kayton kentalla

PTB kalibroitu

PC-ohjaus USB:n kautta

ASCII komentojen kautta ohjaus myos ulkoisella laitteella
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Katso video laitteen kaytosta

MSP_VIRTUEMART _DELIVERYCONTENTS
Sisaltaa:
¢ VC120 kalibraattorin
e kuljetuslaukun ja virtalahteen
f www.facebook.com/mipelectronics

in www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/

&'3 www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



https://mmf.de/download/vc120.mp4
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¢ PC-ohjelmiston ja USB-kaapelin
e Kiinnitysadapterit (M5, M8, 1/4"-28, UNF 10-32), BNC / UNF 10-32
e Jaljitettava kalibrointitodistus (PTB, Germany)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS
1. Esite MMF kalibraattoreista, (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/folder_calibration2.pdf)
2. Esite VC120, (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6-2.pdf)
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