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MEASURING ENVIRONMENT SINCE 1986

12AD YKSIKANAVAINEN VIRTAMODUULI

Yksikanavainen, akkutoiminen, mikrofonivirtalahde.

Valmistaja: GRAS
Tuotenumero: 12AD
Polarisointi: 0V / esipol.
200V
Syottojannite: 15V
Tyyppi: LEMO

Mittauskanavat: 1

Ominaisuuksia ja tyypillisia sovellutuksia:

e Yleismittauksiin

e Tarkkuusmittauksiin

e Akustiseen tarkkailuun

* Mikrofoni kalibrointiin

e 0V tai 200 V polarisaatio
Yksikanavainen, akkutoiminen, mikrofonivirtalahde. 7-pinnin LEMO 1B sisaantuloliitin
mikrofoniesivahvistimia varten seka yksi BNC ulostulo. Se voi tuottaa 200 V polarisaation ulkoisesti
polarisoitaville mikrofoneille tai 0 V esipolarisoiduille mikrofoneille.

Akun merkkivalo akun kunnontarkkailua varten, seka sisaantulopistoke ulkoiselle virtalahteelle.

Dokumentit
1. Tekniset tiedot, (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/12AD.pdf)

MIP Electronics Oy f www.facebook.com/mipelectronics
Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava

Puh. (010) 3222 631 in www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/
sales@mip.fi
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