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GRAYWOLF TVOC PLUS 10-TUUMAISELLA
TABLETILLA
GrayWolf TVOC Plus 10-tuumaisella tabletilla ja DS II-3 anturipäällä, jossa ppb
TVOC, lämpötila ja RH% sensorit

Valmistaja: GrayWolf

Tuotenumero: DSTVOC-ST-TAB10-DSII

Uusi ERITTÄIN älykäs anturituoteperhe, joita voit määritellä eksilöityyn tarpeeseesi. DirectSense II on
GrayWolfin 20 vuoden kokemuksen tuloksena syntynyt kannettava sisäilmanlaadun (IAQ) mittaukseen
tarkoitettu uusi anturiperhe. Kytkettävissä useisiin eri näyttölaitteisiin.

Kytke kaapelilla, bluetoothilla (tablettiin).

Älykäs kompensointi, älykäs varoitus, älykäs tiedon tallennus ja älykkäät hälytykset.

 

Tekniset tiedot
Plug and play yhteensopivuus ohjelmistoihinne nyt ja tulevaisuudessa.
Anturissa älykäs PID haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, matalien tai korkeiden  pitoisuuksien
mittaukseen.
Älykkäät lämpötila ja kosteusanturit, jotka voivat myös näyttää painekorjatun kastepisteen,
absoluuttisen kosteuden, tietyn kosteuden jne.
Kannettava, tripodiin-,koteloon-, pöytään- tai seinään- asennettava.
Kytkettävissä vahvatekoisilla liittimillä tai langattomasti Windows kannettavaan tai
pöytäkoneeseen.

Toimitussisältö
Kitti sisältää:

www.facebook.com/mipelectronics

www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/

www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MIP Electronics Oy
Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava
Puh. (010) 3222 631
sales@mip.fi
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MN-07 Windows 10 Tabletti 10” (25,4cm), 1920x1080 resoluution kosketusnäyttö. 32GB flash
muistia. Kahden megapikselin etu- ja takakamera (video- ja kuvamuistiinpanoja varten). 8
tunnin akun kesto. Sisäinen mikrofoni (muistiinpanoja varten). USB-liitin anturia varten ja Micro-
USB laitteen lataamista varten. (Anturi voi olla liitettynä tablettiin latauksen aikana, toisin kuin
muissa samankaltaisissa tuotteissa). 802.11 WiFi ja Bluetooth 4.0 (GrayWolf etäkäyttöä varten
ja muita GrayWolf ominaisuuksia varten) sekä virtuaalinäppäimistö
DS II-3 anturipään, joka mittaa ppb VOC, suhteellista ilmankosteutta, lämpötilaa, kastepistettä
sekä absoluuttista ilmankosteutta.

Sisäänrakennettu tuuletin anturipäässä
Käyttövoimana ladattavat akut
Latausaseman ACC-PWR-DSII-CRDL
Virtalähteen ACC-PWR-ASP12V AC
1 m mittaisen kytkentä kaapelin USB-liittimellä PC/tablet laitteeseen
Pienen kolmijalan ACC-TPD-M2
Vyöklipsin ACC-BELTCL-1.

WolfSense LAP ohjelmisto esiladattuna tabletille, mukana asennuspaketti USB-muistitikulla.
WolfSense PC-datan siirtoa ja analysointia varten. Esiladattuna tabletille, mukana myös
asennuspaketti muille tietokoneille USB-muititikulla.
SWS-LAP1a vuoden lisenssi WSLAP-ohjelmistopäivityksiin sekä rajoittamaton lisenssi WSPC-
ohjelmistopäivityksiin.
PCC-05IQ Olkahihnallinen suojapussi anturille.
PCC-MN10 Suojapussi tabletille
PCC-20T Kovakuorinen suojalaukku johon kaikki kitin osat mahtuvat
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