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TÄRINÄKALIBRAATTORI VC-20
Painavien kiihtyvyysanturien kalibrointiin.

Valmistaja: MMF

Tuotenumero: VC20

Painavien kiihtyvyysantureiden kalibrointi kenttäolosuhteissa on ollut ongelmallista, koska edullisia
kannettavia kalibraattoreita ei ole ollut tarjolla.

Ongelmaan on nyt ratkaisu, MMF VC-20. Ainoa kannettava malli, jolla pystyy kalibroimaan jopa 600 g
painavia antureita.

Ominaisuuksia:

Kalibrointitaajuus 159.2  Hz
Taso 10 m/s².
Kalibroitavan anturin max massa 600 g.
Näytöllä on nähtävissä taajuus, värähtelytaso, virhe prosenteissa ja kalibrointipäivämäärä.
Jäljitettävissä kansalliseen PTB-standardiin, tehdaskalibrointitodistus.
Kenttäkäyttöä varten varustettu NiMH-akuilla.

Toimitussisältö
Kuljetus- ja säilytyslaukku
Virtalähde (100 .. 240 VAC; 50 / 60 Hz)
Kierreadapterit (M3, M5, M8, 1/4"-28, UNF 10-32)
Kalibrointitodistus, jäljitettävissä PTB Germany

Dokumentit
1. Esite , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6-1.pdf )

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.facebook.com/mipelectronics

www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/

www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MIP Electronics Oy
Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava
Puh. (010) 3222 631
sales@mip.fi

www.mip.fi

http://www.mip.fi/images/docs/fi/6-1.pdf 
http://www.tcpdf.org

